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Aufbauempfehlung mit NORIT-Trockenestrich 

 

 
Weitgehende Informationen zu unseren Produkten, zu Schulungen und Veranstaltungen und zur Sopro Bauchemie im Allgemeinen finden Sie 
im Internet. Unter www.sopro.com stehen neben den Produktdatenblättern in aktuellster Version auch viele andere Informationen in Form un-
serer Broschüren oder des Sopro Planers zum Abruf bereit. 

Belagstyp Grundierung Kleber Verfugung 
 
Keramik / 
Naturstein 

 
• Sopro Grundierung GD 749  

(unverdünnt) 
 

 
• Sopro´s No.1 400 (zementärer Flexkleber) 

 
• Sopro´s No.1 schnell 404 (schnell erhärtender 

Flexkleber) 
 

• Sopro´s No.1 weiss 996 (weißer Flexkleber) 
 

• Sopro´s No.1 weiss schnell 997  
(weißer, schnell erhärtender Flexkleber) 
 

• Sopro VarioFlex® VF (Fließbettmörtel) 
 
• Sopro VarioFlex® schnell VF 419 (schnell erhär-

tender Fließbettmörtel) 
 

 
• Sopro FlexFuge FL  

(Fugenbreiten 2-30 mm) 
 

• Sopro Saphir® 15 PerlFuge 
(Fugenbreiten 3-15 mm) 

 
• Sopro Sahpir® F Perl Fuge 

(Fugenbreiten 2-5 mm) 
 

• Sopro Saphir® M  
Marmor Perl Fuge  
(Fugenbreiten 2-5 mm) 

 

 
Parkettbelag 

 
• nicht erforderlich 

 

 
• Sopro Parkettkleber PK PU 894  

(PU-Klebstoff für alle Parkettarten) 
 

• Sopro Parkettkleber PK D 892  
(Dispersionsklebstoff) 

 

- 



 
 
  

 
 

 
Parkettart 

 

 
8 mm Mosaik + 
engl. Verband 

 
2-Schicht-
Fertigparkett 

 
3-Schicht- 
Fertigparkett 

 
22 mm Hochkant-
Lamellenparkett  
 

 
22 mm Stabparkett 
diag., Fischgrat 

 
Dielen massiv, 
Eiche o.ä. 

 
Klebstoff 

 
WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch* 

WAKOL PU 210 Parkettklebstoff* 
 

 
Vorstrich 

 
                  WAKOL D 3074 Vorstrichkonzentrat*, 1:2 mit Wasser verdünnt. Wartezeit vor Klebung 24h 
                  WAKOL PU 280 Polyurethangrundierung. Wartezeit vor Klebung 45min 
 

 
Entkoppelung 
und Komfort 

 
WAKOL TS 102 Trittschalldämmmatte 

 
Vorarbeiten 

 
Schleifen und saugen 

 
Untergrund 

 
NORIT-Trockenestrich 

 
 
 
 
*  EC1 nach Giscode- /Emicode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GISBAU/GEV.  Details zur Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage. 
 
Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des 
Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen 
Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogenen Aufbauempfehlungen zur Verfügung. 
 
Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit. 
 
Wakol GmbH, Anwendungstechnik, Bottenbacher Str. 30, 66954 Pirmasens. Tel.: +49 (0) 6331 8001-187. Fax: +49 (0) 6331 8001-852, www.wakol.com       15.03.2008 

 



 
 
  

 
 

 
Belag 

 

 
Teppichboden mit 
Vliesrücken 

 
Teppichbeläge mit 
Zweitrücken und 
Nadelvliesbeläge 

 
PVC-Beläge 
CV-Beläge 

 
Kautschuk 

 
Linoleum 

 
Klebstoff 

 
D 3200 SpaltTex VR* 
D 3201 VliesFix* 

 
D 3311 Lino- und 
Teppichklebstoff* 
D 3240 Colleo* 
 

 
D 3360 VersaTack* 
D 3307 PVC  Klebstoff* 

 
D 3360 VersaTack*  
D 3317 PVC- und  
Gummi Faserklebstoff**  

 
D 3311 Lino- und 
Teppichklebstoff* 
D 3240 Colleo* 

 
Spachtelmasse 

 
WAKOL A 620 Anhydritausgleichsmasse* 
WAKOL Z 670 Holzbodenspachtelmasse* 

 
 
Vorstrich 

 
WAKOL D 3074 Vorstrichkonzentrat*, 1:2 mit Wasser verdünnt 

 
Mechanische 
Vorbereitung 
 

 
Schleifen und saugen 

 
Untergrund 

 
NORIT-Trockenestrich 

 
 
*  EC1 nach Giscode- /Emicode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GISBAU/GEV.  
**  D1 nach Giscode-/ /Emicode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GISBAU/GEV. Details zur Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage. 
 
Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des 
Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen 
Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogenen Aufbauempfehlungen zur Verfügung. 
 
Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit. 
 
Wakol GmbH, Anwendungstechnik, Bottenbacher Str. 30, 66954 Pirmasens. Tel.: +49 (0) 6331 8001-187. Fax: +49 (0) 6331 8001-852, www.wakol.com       15.03.2008 

 




